
 

 
Zabezpieczenie Antykradzie � owe 

Transformatorów 
typ ZAT 

 
 

PRZEZNACZENIE 
System Zabezpieczenia Antykradzie� owego Transformatora  
– w skrócie System Z.A.T. – to system s
u�� cy do ochrony przed 
kradzie��  urz� dze�  zainstalowanych na du� ym terytorium  
i pod
� czonych do sieci elektrycznej niskiego napi� cia. Zadaniem 
systemu jest szybkie i wiarygodne przekazanie informacji  
o ingerencji w dane urz� dzenie do jego w
a� ciciela. Czujnik ZAT-1  
to urz� dzenie, którego zadaniem jest ci� g
y monitoring chronionego 
obiektu. Jest odporny na warunki atmosferyczne typowe dla klimatu 
Polski.  

 
CHARAKTERYSTYKA 
Jako czujniki sygnalizuj� ce ingerencj�  w chronione urz� dzenie 
wykorzystane s�  nast� puj� ce elementy: 

·  Czujnik napi� cia trójfazowego, 
·  Czujnik drga�  (czujnik po
o� enia), 
·  Czujniki stykowe, 
·  Czujnik otwarcia obudowy.  

 
Ze wzgl� du na szybko��  dzia
ania i koszty przesy
u danych 
podstawowym sposobem komunikacji w systemie jest transmisja GPRS. 
Czujniki ZAT-1 posiadaj�  równie�  mo� liwo��  wysy
ania komunikatów 
SMS. W razie problemów z GPRS system mo� e wykorzysta�  
komunikaty SMS do przesy
ania powiadomie� . 

 
W sk
ad systemu wchodz� :  

·  Czujniki ZAT-1, 
·  Sie�  GSM udost� pniana przez operatora sieci komórkowej, 
·  Serwer systemu zainstalowany w siedzibie w
a� ciciela 

systemu, 
·  Opcjonalnie stacje oddzia
owe, 
·  Opcjonalnie modem GSM. 

 
 

System Z.A.T. mo� e pracowa�  wykorzystuj� c publiczny APN operatora sieci komórkowej. Jednak� e,  
w celu odci� cia si�  od ataków hackerskich na system, mocno zaleca si�  wykupienie u operatora us
ugi 
prywatnego systemu APN pozwalaj� cego na ca
kowite odseparowanie systemu Z.A.T. od publicznej sieci 
Internet. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DANE TECHNICZNE 
·  Ma
e wymiary, obudowa o wymiarach 80x55x160 [mm] i wadze 0,35 [kg] bez przewodów. 
·  Mo� liwo��  transmisji danych za pomoc�  komunikacji GSM. W tym celu zosta
 wyposa� ony  

w modem GSM, wbudowan�  anten�  GSM i gniazdo umo� liwiaj � ce w
o� enie karty SIM.  
Czujnik korzysta z dwóch sposobów przekazywania danych : 

-  Komunikat SMS  
-  Komunikacja GPRS 

·  Jedno wej� cie napi� cia trójfazowego. Obecno��  napi� cia jest stale monitorowana. To wej� cie generuje 
zdarzenia od zaniku i pojawienia si�  napi� cia. 

·  Trzy wej� cia dwustanowe - stykowe.   
Dla ka� dego wej� cia istnieje mo� liwo��  zdefiniowania: 

-  Opisu sygna
u wej� ciowego 
-  Krótkiej nazwy sygna
u wej� ciowego. 
-  Sposobu reagowania na zwarcie i rozwarcie wej� cia. 
-  Czasu reakcji na zmian�  sygna
u wej� ciowego (filtrowanie krótkich zmian). 

·  Detektor wstrz� sów. – jest to trzy osiowy czujnik przyspiesze� .   
Dla tego czujnika zosta
y zdefiniowane 2 nastawy: 

-  Strefa nieczu
o� ci   
-  Czas opó� nienia zadzia
ania czujnika 

Dobieraj� c odpowiednie warto��  nastaw mo� emy ustawi�  ten czujnik by reagowa
 na:  
-  Uderzenia 
-  Przechy
  

·  Czujnik otwarcia obudowy 
·  Czujnik temperatury. Aktualna temperatura dodawana jest do komonikatów SMS i jest mo� liwy  

jej odczyt 
� czem GPRS. 
·  Wbudowany akumulator pozwalaj� cy na co najmniej 8 godz. pracy bez zasilania. 
·  	 � cze USB pozwalaj� cy na konfiguracj�  ZAT-1 i zasilanie (w tym 
adowanie akumulatora) 
·  Blok diód LED pozwalaj� cy okre� li �  stan funkcjonalny urz� dzenia. 
·  	 � cze diagnostyczne, pozwalaj� ce podejrze�  prac�  modemu GSM, w przypadku problemów  

z logowaniem si�  do sieci GSM. 
 
 
 
 

W przypadku jakichkolwiek pyta �  prosimy o kontakt: 
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mgr in� . Zygmunt Pilny,  
e-mail: zygmunt.pilny@elektryka.com.pl  
tel. 032 237 66 70 

mgr in� . Grzegorz Kania,  
e-mail: grzegorz.kania@elektryka.com.pl  
tel. 032 237 66 90 


